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Gorsel

BPT-1

Ozellikler

v' Pin tipi yuk hiicresi
v C1 Sinifi

v' 1 ton’dan 200 ton’a kadar kapasite
secenekleri

v Nikel kaplamali alasimli celik
v IP65 Koruma sinifi

v 0-10V/4-20A ve RS232/485 cikis
opsiyonlari

v Vin¢ ve mobil tartim sistemleri icin
uygun.

Teknik Veriler

Dogruluk Sinifi

Cikig Hassasiyeti (= FS)
Maksimum Kapasite (Em ax)
Toplam Hata

Sifir Balansi

Asir Yilkkleme Kapasitesi
Kirilma Yiiku

Onerilen Uyarma Gerilimi
Maksimum Uyarma Gerilimi (Um ax)
Girig Direnci

Cikis Direnci

izolasyon Direnci

ideal Caligma Sicakhg:
Caligsma Sicakhigi Aralig
Materyal

Koruma Sinifi

Kablo

Ci
mVV 12 +02
t 1,2,3,5,10,20,40,100,200
%FS <+0.5
%FS <+1.0%
%FS 150
%FS 300
\% 10
\% 15
Q 370+20/720+20
Q 352+3/702+5
MQ 5000z (at50VDC)
°C -10 ~+40
°C -30 ~+70
Nikel Alagimli Celik
IP65
mm 4x0,22
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BPT-1

Teknik Cizim & Tablo
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Kablo Baglantl Semasi
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Kapasite (kg) L A B C F Bl D) H
1.000 105 20 12 12 35 14 35 4
2.000 105 20 12 12 35 14 35 4
3.000 105 20 12 12 35 14 35 4
5.000 105 20 12 12 35 14 35 4
10.000 152 30 18 18 48 20 50 5
20.000 495 35 20 25 65 25 65 8
40.000 265 41 28 35 89 37 85 12
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