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Gorsel Ozellikler
v Tek noktali lama tipi yluk hticresi
v C3 Sinifi
v 50-100-150-200-300-500kg

kapasite secenekleri
v Aliminyum alasimli
v IP65 Koruma sinifi

v Maksimum platform boyutu:
450mm X 450mm

v  Tek  noktali platformlar, test
cihazlari, bantli kontrol kantarlari,

bant kantarlari icin uygundur.

Teknik Veriler

Dogruluk Sinifi C3

Cikig Hassasiyeti (= FS) mVv/V 20+0.2
Maksimum Kapasite (Emax) kg 50,100,150,200,300,500
Maksimum Boéliintii Sayisi nLC 3000
Maksimum Olgiim Araligi Y= Emax / Vimin 10000
Toplam Hata %FS <+ 0.0230
Asin Yikleme Kapasitesi % Emax 150%
Kirilma Yikii % Emax 200%

Sifir Balansi %FS <+2%
Onerilen Uyarma Gerilimi \% 5~12
Maksimum Uyarma Gerilimi (Um ax) Vv 18

Girig Direnci Q 406+ 6

Cikis Direnci Q 350+3
izolasyon Direnci MQ >5000 (at50VvDC )
ideal Caligma Sicakhg: °C -10 ~+40
Calisma Sicakhgi Araligi °C -35 ~ +65
Materyal Aluminyum
Koruma Sinifi IP65
Sabitleme Civatasi Nm M8: 25
Kablo mm 4x0,22
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Teknik Cizim & Tablo
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Kablo Baglanti Semasi
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