
Endüstriyel Basküller

BW-RB; Dört yük hücreli ve tam elektronik,
tekerlekli araçlara giriş çıkış olanağı sağlayan ağır
endüstriyel şartlar için tasarlanmış basküllerdir.
Çeşitli kapasite ve ölçülerde, çelik ve paslanmaz
çelik seçenekleri mevcuttur. RS232 haberleşme
çıkışını standarttır. İstenirse barkodlu, termal,
nokta vuruşlu, ribon yazıcı bağlanabilmektedir.

BW-PB; Dört yük hücreli ve tam elektronik, ağır
endüstriyel şartlar için tasarlanmış zemin üstü
basküllerdir. Çeşitli kapasite ve ölçülerde, çelik ve
paslanmaz çelik seçenekleri mevcuttur. RS232
haberleşme çıkışını standarttır. İstenirse barkodlu,
termal, nokta vuruşlu, ribon yazıcı
bağlanabilmektedir.

BW-SB; Tek yük hücreli ve tam elektronik, ağır
endüstriyel şartlar için tasarlanmış hassas tartım
uygulamalarında kullanılan basküllerdir. Çeşitli
kapasite ve ölçülerde, çelik ve paslanmaz çelik
seçenekleri mevcuttur. RS232 haberleşme çıkışını
standarttır. İstenirse barkodlu, termal, nokta
vuruşlu ribon, yazıcı bağlanabilmektedir.

BW-GB; Dört yük hücreli ve tam elektronik,
tekerlekli araçlara giriş çıkış olanağı sağlayan, ağır
endüstriyel şartlar için tasarlanmış basküllerdir.
Çeşitli kapasite ve ölçülerde, çelik ve paslanmaz
çelik seçenekleri mevcuttur. RS232 haberleşme
çıkışını standarttır. İstenirse barkodlu, termal,
nokta vuruşlu, ribon yazıcı bağlanabilmektedir.



Endüstriyel Basküller

MODEL ÖLÇÜ KAPASİTE TAKSİMAT

BROSWEİGH BW-PB PLATFORM TİPİ BASKÜL 120x120 600 kg 0,1-0,2 kg

BROSWEİGH BW-PB PLATFORM TİPİ BASKÜL 120x120 1.500 kg 0,2-0,5 kg 

BROSWEİGH BW-PB PLATFORM TİPİ BASKÜL 120x150 600 kg 0,1-0,2 kg

BROSWEİGH BW-PB PLATFORM TİPİ BASKÜL 120x150 1.500 kg 0,2-0,5 kg

BROSWEİGH BW-PB PLATFORM TİPİ BASKÜL 150x150 1.500 kg 0,2-0,5 kg 

BROSWEİGH BW-PB PLATFORM TİPİ BASKÜL 150x150 2.000 kg 0,5-1 kg 

BROSWEİGH BW-PB PLATFORM TİPİ BASKÜL 150x150 3.000 kg 0,5-1 kg

BROSWEİGH BW-PB PLATFORM TİPİ BASKÜL 150x200 3.000 kg 0,5-1 kg

BROSWEİGH BW-PB PLATFORM TİPİ BASKÜL 200x200 3.000 kg 0,5-1 kg

BROSWEİGH BW-PB PLATFORM TİPİ BASKÜL 200x200 6.000 kg 1-2 kg

BROSWEİGH BW-PB PLATFORM TİPİ BASKÜL 200X300 6.000 kg    1-2 kg

MODEL ÖLÇÜ KAPASİTE TAKSİMAT

BROSWEİGH BW-GB GÖMME TİPİ BASKÜL 120x120 600 kg 0,1-0,2 kg

BROSWEİGH BW-GB GÖMME TİPİ BASKÜL 120x120 1.500 kg 0,2-0,5 kg 

BROSWEİGH BW-GB GÖMME TİPİ BASKÜL 120x150 600 kg 0,1-0,2 kg

BROSWEİGH BW-GB GÖMME TİPİ BASKÜL 120x150 1.500 kg 0,2-0,5 kg 

BROSWEİGH BW-GB GÖMME TİPİ BASKÜL 150x150 1.500 kg 0,2-0,5 kg 

BROSWEİGH BW-GB GÖMME TİPİ BASKÜL 150x150 2.000 kg 0,5-1 kg 

BROSWEİGH BW-GB GÖMME TİPİ BASKÜL 150x150 3.000 kg 0,5-1 kg 

BROSWEİGH BW-GB GÖMME TİPİ BASKÜL 150x200 3.000 kg 0,5-1 kg 

BROSWEİGH BW-GB GÖMME TİPİ BASKÜL 200x200 3.000 kg 0,5-1 kg 

BROSWEİGH BW-GB GÖMME TİPİ BASKÜL 200x200 6.000 kg 1-2 kg

BROSWEİGH BW-GB GÖMME TİPİ BASKÜL 200X300 6.000 kg     1-2 kg 

MODEL ÖLÇÜ KAPASİTE TAKSİMAT

BROSWEİGH BW-RB RAMPALI BASKÜL 100x120 600 kg 0,1-0,2 kg

BROSWEİGH BW-RB RAMPALI BASKÜL 100x120 1.500 kg 0,2-0,5 kg 

BROSWEİGH BW-RB RAMPALI BASKÜL 100x150 600 kg 0,1-0,2 kg

BROSWEİGH BW-RB RAMPALI BASKÜL 100x150 1.500 kg 0,2-0,5 kg 

BROSWEİGH BW-RB RAMPALI BASKÜL 100x150 2.000 kg 0,5-1 kg 

BROSWEİGH BW-RB RAMPALI BASKÜL 150x150 2.000 kg 0,5-1 kg 

MODEL ÖLÇÜ KAPASİTE TAKSİMAT

BROSWEİGH BW-SB RAMPALI BASKÜL 35X40 30 kg 0,01-0,02 kg

BROSWEİGH BW-SB RAMPALI BASKÜL 40X50 60 kg 0,01-0,02 kg

BROSWEİGH BW-SB RAMPALI BASKÜL 60X80 150 kg 0,02-0,05 kg

BROSWEİGH BW-SB RAMPALI BASKÜL 60X80 300 kg 0,1-0,2 kg

BROSWEİGH BW-SB RAMPALI BASKÜL 80X90 300 kg 0,1-0,2 kg

BROSWEİGH BW-SB RAMPALI BASKÜL 80X90 600 kg 0,1-0,2 kg

BROSWEİGH BW-SB RAMPALI BASKÜL 90X110 600 kg 0,1-0,2 kg

BROSWEİGH BW-SB RAMPALI BASKÜL 90X110 600 kg 0,1-0,2 kg


