
Görsel Özellikler

Teknik Veriler

NPI-BS

 NPI-BW; Bant konveyör sistemleri üzerinde

taşınan toz veya granur yapıdaki dökme

malzemelerin tartılması için tasarlanmış
yüksek performanslı bant kantarı tartım

göstergesidir..

 Bant konveyör üzerinden geçen malzeme

miktarı anlık olarak izlenebilir geçen

toplam malzeme miktarı görülebilir ve

son 30 gün boyunca geçen günlük

malzeme kayıt altına alınbilir.

 Üzerinde bulunan haberleşme portalı

sayesinde ölçülen değerler PLC/DLS

sistemlerine kolayca aktarılabilir.

 Basit ve Türkçe menü yapısı sayesinde

kullanımı son derece kolaydır.

 Dahili PID algoritması ile debi kontrol

uygulamalarında maksimum performans

sağlar.

Özellikler BW-1000 BW-2000 BW-6000

Doğruluk Sınıfı 1-3% 1-3% 1-3%

Debi (Max) 1000t/H 2000t/H 6000t/H

Bant Hızı (Max) 3m/s 3m/s 3m/s

Kapasite 10-100kg/mt 20-200kg/mt 100-550kg/mt

Bant Açısı (Max) 18° 18° 18°

Bant Genişliği (Max) 800mm 1000mm 2000mm

Rulolar Arası Mesafe 500-1000mm 1000mm-1500mm 1500mm-2500mm


